TELE. 70—

Formato Spessore Pz. x Mq. Pz. X Scat. Mqg. x Scat. Peso x Scat. Scat. x Pal. Mg. x Pal. Peso x Pal. - ';
Size Thickness Pieces X Sgm Pleces x Box Sgm x Box Weight x Box Boxes x Pal. Sgm x Pal. Weight x Pal. | " Dr = Pl' r ml Tll | 1 Ann X . N| EN 1 441 1 Ann X " B| |_ o TR
Format Epaisseur Pcs / M2 Pes / Bte M?2 / Bte Poids / Bte Bte / Pal. M2 / Pal. Poids / Pal. y essed Ceramic Tiles ISO 13006 exG- U ex G aG e
Format Starke Stk. x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal. CARATTERISTICHE TECNICHE NORMA VAL ORI
eImEnD CSpasal RZEX MC. Fakal Vi X Laja cgeax LA Cajas X P, WIE. Xerd esgX Pl Technical Features - Caracteristigues Techniguesa - Technische Eigenschaften Standard - Norme Value - Valeur
Dopmat Tonuwwmna LT x Ke.M. LT x Kop. Ks.M. x Kop. Eec x Kop. Kop. X lNoan. Ke.M x lMoan. ﬁec x MNonn Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - TexHuyeckne XapakTepucTUKn Norm - Norma - Hopma Vorgabe - Valor - CpenHue
cm mm g g
120x278 Full Lappato - Decoro Acanto 6,5 0,30 1 3,336 59,89 vedi sotto - see below ASSORBIMENTO D’ACQUA (VALORE MEDIO IN n/ﬂ) CIRLEERLISR S NI
60x120 Naturale - Full Lappato - Dec. Acanto 10 1 39 5 1 440 33 19 36 51 84 1195 Water absorption (Average value expressed Iin %) - Absorption d’eau (Valeur moyenne en %) ASTM C373 COMPLIANT
' : : : ’ S el Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorcion de agua (Valor medio en %)
90x90 Full Lappato 10 1,23 2 1,620 38,66 24 38,88 928 [lornoweHue Boabl
30x60 Naturale - Full Lﬂppﬂtﬂ 10 5 56 6 1,080 24 64 40 43,20 986 RESISTENZA ALLA FLESSIONE SPESSORE 6.5 mm 10 mm
30x30 Mosaico 5x5 Naturale - Full Lappato 10 11,11 5 0,450 10,88 60 27.00 653 Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit UNI EN 1SO 10545/4 - 35 N/mm? 45 N/mm?
30x30 Mosaico 3x3 Naturale - Full Lappato 10 11,11 5 0,450 10,88 60 27,00 653 Resistencia a |a flexon - [po4HoCTb Ha U3rM6
30x30 Mosaico Intrecci Naturale - Full Lappato 10 11,11 5 0,450 8,67 60 27,00 520 —>yv | FORZA DI ROTTURA UNIEN ISO 10545/4 =700 N =2000 N
. - - RAS 2 _ ASTM C648 250 Lbs 400 Lbs
30x30 Mos. Intrecci Nat. - Full Lappato 10 11,11 5 0,450 10,50 60 27.00 630 Breaking strength - Resistance a la rupture - Bruchlast
Resistencia a la rotura - PaspbiBHOE ycunue
RESISTENZA AL GELO UNI EN ISO 10545/12 CONFORME
) * Frost resistance - Resistance au gel - Frostbestandigkeit
T Resistencia a las heladas - Mopo3ocTonkocTb ASTM C1026 UNAFFECTED
RESISTENZA CHIMICA UNI EN ISO 10545/13 A-LA-HA
AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI ASTM C-650 UNAEEECTED
Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations
Résistance chimigue aux hautes et basses concentrations d’acides et de bases
Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Sauren und Basen
Resistencia quimica con concentraciones altas y bajas de acidos y bases
XMm4eckana CTOMKOCTb K BbICOKUM U HU3KUM KOHLEHTPaLUUAM KUCOT U LernoYei
- -, RESISTENZA ALLE MACCHIE UNIEN ISO 10545714 5
a‘-— | Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbesténdigkeit
ﬁ Resistencia a las manchas - CtTonkocTb K 06pa3oBaHUIO NATEH
COEFFICIENTE DI ATTRITO NATURALE FULL LAPP.
2Iposisiates DIN 51130 DGUV Regel RO :
Coefficient de glissement 108-003
Rutschfestigkeit Barful3bereich
Coeficiente de atrito medio DIN 51097 DGUV Information - -
KoathpnumeHT TpeHunA 207-006
] ANSI A326.3:2017 DCOF WET =0,42 -
& B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 > 0,40 -

AS 4586-2013 Anexo A - -

BS 7976-2: 2002 " .
BSEN13036-4:2011
Pendulum testers

UNE 41901:2017 EX DB SUA - -
(actual)

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires
sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Fiir weitere Informationen tiber technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores
Informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - bonee nogpobHyto MHpopMaLIMIO O TEXHUYECKUX [aHHBIX U FAPaHTUM CMOTPUTE B OEUCTBYIOLLLEM CBOJHOM KaTar.
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